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UNDERHALL AV STENYTOR UTOMHUS

11.0  INLEDNING

Natursten ir ett mycket tiligt material som kriver
minimalt underh3ll. Fér att stenarbetena ska bi-
behalla sin hoga klass under manga ar ar det dock
limpligt att ha en 16pande 6éversyn. Vid denna kan
man 3tgirda smé skador, som annars, pa sikt, kan
komma att kriva mer omfattande arbeten. Med ritt
underhall behéller stenen sitt virde och &ldras med

behag.

1.1 PERIODISKT UNDERHALL
En plan med tidsintervall for olika &tgirder bor
upprittas. Se exempel, tabell 11.2.

Under de tva forsta dren krivs ofta dterkomman-
de kompletteringar av fogfyllnad och justeringar i
markbeliggningar, mm. Sidana &tgirder kan ing3 i
utforandeentreprenaden som ett garantidtagande.

11.1.1  Markbeldggningar

Fogarna pé nyligen stensatta ytor ir kinsliga innan
de sitter sig och finpartiklar tringer ner s att fog-
materialet packar sig. Diarfor bor man undvika ma-
skinell sopning med renhéllningsfordon de forsta
tvd dren. Om fogen inte ir vilfylld fir beliggningen
ingen stabilitet varvid stenar lossnar och férskjuts ur
sitt lage. Vid maskinell sopning bér man se till s3 att
borstarna inte vinklas ner i fogen si att den gréps ur.

VIKTIGT!
Sopmaskiner med sug far inte anvandas pa nylagda

stenbeldggningar med sandfogar!

Ogris kan bekdmpas med manga olika metoder.
Besprutning med bekimpningsmedel medfor stora
miljoproblem och bér dirfor inte anvindas. Upp-
hettning med 13ga, 4nga eller infrarod strdlning ar
effektiva metoder, men bor anvindas med forsiktig-
het s8 att inte stenen eller omkringliggande ytor tar
skada. Mekaniska metoder anvinds i forsta hand,
men fogar i nylagda beliggningar kan ta skada av
borstning och spolning med hégtryck. Blistring kan
ocksé ge stenen en matt och trakig yta.

Metoder for ograshekampning

Mekaniska metoder Andra metoder

Borstning Besprutning

Spolning Branning

Manuell bekdmpning Angning

Bldstring Infrardd stralning
Frysning

Faktaruta 11.1
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Forslag till underhallsplan, parkmiljo med markbeldggningar, murar, mm

Atgérd Varje vecka | Varje ménad | Var3:e médnad | En gng/dr | Vartannatar | Vid behov
Sopning, rengdring fran klotter .

Kontroll av [6sa stenar (under forsta 2 aren) .

Rensning av ogrds i markbeldaggning . (°)

Rensning av ogrds i murar

Komplettering med fogsand i markbeléggning

Kontroll av séttningar/forskjutningar/brukfogar

Storrengdring, avldgsnande av tuggummi, mm

Kontroll/rengdring fran salter, mm

Besiktning av anldggningen

Tabell 11.2

Nedan foljer forslag pa atgirder som bor ingd i det
normala underhéllsarbetet for olika stenkonstruk-
tioner i utemiljén.

Gatsten

e Atgirda sittningar, l6sa stenar och andra skador.

e Ersitt stenar som saknas. Anvind sten med sam-
ma kul6r och textur vid omliggning eller ersittning
av skadad belidggning.

¢ Bekimpa ogris med mekaniska metoder.

¢ Kantskir intilliggande vegetationsytor.

® Den stenlagda ytan sopas fo6r hand.

¢ Vid tvittning anvinds ej hogtrycksspruta efter-
som fogarna d& spolas ur.

Problem uppstér ofta pa stensatta ytor p& grund
av renhéllningsmaskiner. Sopmaskiner med stélbor-
star och starka dammsugare suger upp fogsanden
mellan stenarna vilket leder till att stenarna lossnar
med sittningar i ytan som foljd.

For att undvika detta kan stenen monteras i bruk
och brukfogas. En annan metod ir att forstirka fo-
garna med bindemedel. Se faktaruta 3.3.

Hallar

e Sittningar, l6sa eller spruckna plattor samt andra
skador skall dtgirdas s& snart som méjligt for att
minska spridningen pa det skadade omradet.

e Ogris ska i forsta hand bekimpas med mekaniska
metoder.

¢ Kantskir intilliggande vegetationsytor.

® Brunnsbetickningar justeras si att de aldrig ligger
hogre in omgivande beliggning.

® Sno- och isbekdmpning utfors mekaniskt. Tosalter
forstor kalksten och bruksfogar.

Kullersten

e Atgirda sittningar, l6sa stenar och andra skador.
e Ersitt stenar som saknas.

¢ Bekimpa ogris med mekaniska metoder.

¢ Kantskir intilliggande vegetationsytor.

11.1.2  Trappor

¢ Kontrollera stentrappor minst en ging per ar.

® Foga och justera stegen nir s erfordras.

o Atgirda lésa steg, undermineringar eller andra
skador som kan innebira fara f6r gdende eller for
trappans goda bestind.

® Sno- och isbekimpning utférs mekaniskt. Tosalter
forstor kalksten och bruksfogar.

e Trappor och trappvigar hills fria frin ogris.

11.1.3  Murar

Bruksmurar

 Kontrollera bruksmurar regelbundet, sirskilt fo-
garnas skick.

® Reparera och justera fogar, sittningar och andra
skador vid behov.

® Beviixning i fogar avligsnas mekaniskt
Kallmurar

e Kontrollera kallmurar regelbundet. Under de for-
sta dren kan sm4 sittningar forekomma.
e Justera stenforskjutningar vid behov.

11.2 REPARATION, OMBYGGNAD

Natursten ir ett tidlost material med mycket ldng
livslingd. Vid reparationer och ombyggnader kan
kompletteringar med ny sten av samma typ som
den befintliga ofta goras. Till en bérjan kan man d&
sirskilja den nya stenen men ganska snart antar den
samma patina som den befintliga och smilter in
i miljon. For att f3 s& god anpassning som méiligt
mellan gammalt och nytt kan en del av den befint-
liga belidggningen monteras upp och blandas med
den nya stenen. Detta ger en bra verging.
Naturstenen kan vanligen ocksé &teranvindas ef-
ter demontering. I manga fall, bland annat nir det
giller gatsten ir till och med den begagnade, slitna
och patinerade stenen mer attraktiv in nyhuggen.
P4 senare tid har importen av sten fran fjirran
linder 6kat. Stenens ursprung ir dé inte alltid 1tt
att spara och ersittningsmaterial av samma sort kan
d& vara svdrare att uppbringa.
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Sten i markbelidggningar som &termonteras sitts
med ca 10 mm férhéjning jaimfort med omkring-
liggande niv3. Vid packning och vibrering kommer
de dtermonterade plattorna/stenarna att ligga ndgot
dver den ursprungliga belidggningen, men efter en
tids trafik jimnas skillnaderna ut.

113 RENGORING
Stenarbeten som hélls rena ger ett prydligt intryck
och inbjuder inte till klotter och vandalisering. Ligg
in rengdring som en punkt i underhéllsplanen.
Rengoringsmetoderna anpassas till stensort, smut-
sens art och stenarbetenas uppbyggnad.
Mer om rengéring av sten utomhus finns i Skétsel
utomhus. I detta hifte redovisas endast kortfattat
ndgra punkter som speciellt giller sten i utemiljén.

Att tanka pa vid val av rengoringsmetod

« Hogtryckssprutning kan skada fogar
+ Sura rengdringsmedel skadar kalksten
« Hard blastring mattar stenens kristallytor

Faktaruta 11.3

Mer om skétsel och rengéring finns i Natursten,
Skotsel utomhus.

Flackborttagning
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Fig 11.4 Missprydande oljeflackar pd granitramsten.

Vid all flickborttagning 4r det viktigt med en snabb
insats for att det flickande dmnet inte ska tringa
ner i stenen. S linge flicken ligger pa ytan ir den
littare att avligsna.

Nedanstiende tabell 11.5 ger kortfattade rd4d om
vilka medel som kan anvindas for borttagning av de
vanligaste flickarna.

Pastaforfarandet innebir att 16sningsmedlet blan-
das med ett absorberande pulver, t ex krita, till en
tjockflytande villing. Denna liggs pa flicken och
fir torka, varefter det torra pulvret borstas bort och
man eftertvittar med vatten. Tekniken innebir att
l6sningsmedlet 16ser upp flicken och att 16sning-
en transporteras upp i pastan som sedan avligsnas.
Om flacken sitter djupt eller om 16sningsmedlet av-
dunstar for fort kan den fuktiga pastan tickas med

plastfolie under en tid innan plasten avligsnas och
medlet far avdunsta.

Organiska I6sningsmedel kan vara effektiva mot
olika typer av flickar och paverkar inte stenen ne-
gativt.

Sura medel etsar och bryter ner karbonatstensor-
ter, t ex kalksten, och ska inte anvindas p& sidana
stensorter.

Flackborttagning pa sten utomhus

Flack Tas bort med

Olja, fett Bensin, pastaforfarande

Cement, kalkutféllning Mekaniskt, glykolsyra och hard borste (ej pa
kalksten)

Markpennor T-rod, pastaforfarande
Aceton, pastaforfarande
Fortunning, pastaforfarande

Olje-/lackfarg Fortunning eller terpentin med papper,
darefter pastafrfarande. Eftertvattning med
ammoniak i vattenldsning.

Plastfarg Fore hardning med vatten. Sedan mycket
svart.

Mekaniskt (rakblad) dérefter varm l6sning
kaustik soda.

Stearin Mekaniskt med kniv/rakblad. Alternativt
frysspray. Ddrefter bensin (motor-, 95 oktan),
evi pastaforfarande.

Tuggummi Frysspray

Urin Diskmedel alt allrent.

Rost Granit/kvartsitskiffer: Oxalsyra, eftertvéttning
med allrent
Kalksten: Mycket svért. Oxalsyra etsar finare
ytor och kan bleka stenen.

Tejp (limrester) Fortunning, ev aceton.

Tabell 11.5

11.4  KLOTTERSKYDD, KLOTTERSANERING

Murar och andra vertikala stenytor ir ofta attraktiva
for klottrare. S&dana ytor bér darfor klotterskyddas.
Mer om klotterskydd och klottersanering finns i
Natursten, Klotter & graffiti.

Fig 11.6 Klotter pa granitmur
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